HORNO MICROONDAS MO-1817S - SISTEMA “SCAN &
GO”

1800 W. Base ceramica fija. 17 litros.
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Especiricaciones By
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Temporizador (min-max): 0’ - 60’ -
Volumen interior: 17 | GIJ
Potencia <
.= 234567 as0E v Potencia de salida microondas: 1800 W 5
: ' v Consumo: 3000 W LII_..I
Dimensiones internas |?(|_
‘/ .
Ancho: 330 mm O
v Fondo: 310 mm
v Alto: 175 mm
Dimensiones exteriores
v~ Ancho: 420 mm
v Fondo: 560 mm
v Alto: 341 mm
Peso neto: 30 kg
Dimensiones del embalaje
DEE:ElE:IC’“ Q:”EE:HI 640 x 507 x 416 mm
Peso bruto: 32 kg
Microondas con scanner. Deteccion inteligente del MODELOS DISPONIBLES
producto mediante el lector del codigo de barras.
Programable. Uso intensivo. Equipado con dos mag-
netrones. 5120049 Microondas MO-1817S 230/50/1
* Consulte para versiones especiales
Horno microondas equipado con scanner para la lectura
de cédigos de barras del producto. La programacion y uso
del microondas por lectura de cédigos de barras permite la
maxima seguridad y estandarizacién de procesos asi como
la obtencién de resultados uniformes en todo momento.
v Modelo profesional con 2 magnetrones.
v Interior y exterior en acero inoxidable.
v Base ceramica fija que confiere mayor capacidad al horno.
v Programacioén y manejo muy facil.
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