BLOC-MOTEUR MM-70

tombe.
v Nettoyage facile.
v Homologué par la NSF : garantie de sécurité et d’hygiéne.

INCcLUS

IONNEL

v Bloc moteur a vitesse fixe.

OPTIONS

SPECIFICATIONS

-

Vitesse moteur: 12000 rpm
Poids net: 3.47 kg

Dimensions extérieures de la machine emballée
395 x 150 x 150 mm
Poid brut: 3.83 kg

MODELES DISPONIBLES

sammic

7

PREPARATION DYNAMIQUE

3030716 Bloc-moteur MM-70 230/50-60/1

* Nous consulter pour des versions spéciales

+ Bloc moteur a vitesse fixe.

~ Congu pour une utilisation en continu. ACCESSOIRES

Rendement professionnel Ll Bras-mixeur MA-70
v Vitesse fixe.

v~ Congu pour travailler dans des récipients d’une capacité allant
jusqu’a 250 litres.
v Bras disponible en 2 longueurs.

- MIXEURS PLONGEANTS PROFE

Confort maximum pour lutilisateur

v Taille logique et maniable.

v Ergo-design & bi-mat grip : boitier externe fabriqué en deux maté-
riaux pour une prise ergonomique. Grip antidérapant. Inclinaison
optimale du manche pour minimiser la fatigue.

v Click-on-arm : bras démontable avec fermeture rapide et sécurisée.

v Utilisation intuitive : tres facile 8 manipuler. Témoin lumineux doté
d’une LED bicolore pour informer de I’état de la machine.

ACCESSOIRE

v Possibilité de fonctionnement en continu.

Built to last

v~ Un rendement professionnel : il est capable de réaliser des travaux
de longue durée sans surchauffe du boitier.

v Life-plus : équipé d’'un moteur qui a réussi les tests les plus exi-
geants.

v Géomeétrie étudiée : boitier congu pour éviter qu'il se retourne et qu'il

€« ®

COMPONENT
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Réf. Unités.
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