
AUFSCHNITTM
ASCHINEN

BeschreiBung  

Aufschnittmaschine mit Riemenantrieb.

 9 Hergestellt aus einer Speziallegierung aus hygienischem und korro-
sionsbeständigem eloxiertem Aluminium.

 9 Professionelle Schneidemaschine mit Schutzring für die Klinge und 
Wagenverriegelung.

 9 Leistungsstarker belüfteter Motor.
 9 Einfach zu montierender Messerschärfer.
 9 Dezimale Dickeinstellung von 0 bis 16 mm.
 9 Auf selbstschmierenden Buchsen und Lagern montierte Platte.
 9 Einfache Reinigung, kein Werkzeugbedarf. Abnehmbare Griffflächen 
geeignet für Geschirrspüler.

 9 Beleuchteter Doppel-Ein/Aus-Schalter 24V.
 9 Sicherheits-Leitplatte.

enthält

 9 Universalmesser mit Relief.

technische Daten

Durchmesser des Schneidemessers: 250 mm 
Schnittkapazität: 190 mm x 220 mm 
Schneiddicke: 0 mm - 16 mm 
Weg des Wagens: 215 mm
Leistung: 220 W 
IP Protection grade: X1
Aussenabmessungen

 9Breite: 620 mm
 9 Tiefe: 425 mm
 9Hohe: 370 mm

Nettogewicht: 15.5 kg
Crated dimensions 
540 x 470 x 440 mm 
Bruttogewicht: 18 kg

VerfügBare MoDelle

5051034 Aufschnittmaschine GSM-250 230/50/1

5051031 Aufschnittmaschine GSM-250 220/60/1

5051032 Aufschnittmaschine GSM-250 120/60/1

5051071 Cortadora correa GSM-250 230/50/1 UK
* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen  

 

specif cation sheet
update 00000000

AUFSCHNITTMASCHINE GSM-000
Messerdurchmesser: Ø 250 mm.
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