GEMUSESCHNEIDEMASCHINE CA-31
Produktionsleistung bis 450 kg.

BESCHREIBUNG

Motorblock mit 1 Geschwindigkeitsstufe + Univer-
sal-Kopfteil.

Ein perfekter Schnitt

v Hochprézise Einstellungen fiir einen gleichmaBigen Schnitt herausra-
gender Qualitat.

v Kann mit einer breiten Palette an Scheiben und Gittern hochster
Schnittqualitét ausgestattet werden. Werden diese Zubehérteile
miteinander kombiniert, entstehen mehr als 70 verschiedene Schnitt-
und Reibearten.

Built to last

v Aus rostfreiem Stahl und hochqualitativen, fiir Lebensmittel geeigne-
ten Materialien: Motorblock aus rostfreiem Stahl und Kopfteil aus fiir
Lebensmittel geeignetem Aluminium.

v Hochleistungs-Asynchronmotor.

Hoéchster Bedienkomfort

v Ergonomisches Design: ermdglicht das Schneiden mit nur einer
Bewegung.

v Seitlicher Produktausgang: Verwendung schmalerer Arbeitstische
mdglich und Ausgabe des Produkts ohne Spritzer.

v Sehr intuitiv zu verwendendes elektronisches Bedienfeld.

Wartung, Sicherheit und Hygiene

v Andriickvorrichtung und Deckel sind zur einfachen Reinigung he-
rausnehmbar.

v Kombination von Sicherheitssystemen: Kopfteil, Deckel, Spannung-
sunterbruch.

v Das Geréat wurde von NSF International abgenommen (Normen
hinsichtlich der Hygiene, Reinigung und geeigneten Materialien zur
Verwendung mit Lebensmitteln).

v 100 % getestet.
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ENTHALT

v Motorblock mit 1 Geschwindi-
gkeitsstufe.

v Universal-Kopfteil.
v Universeller Rostreiniger QC-U.

OPTIONAL

L1 Scheiben und Gitter.
) Reinigungskit fur Gitter.

L1 Rohr-Kopfteil fur langliche
Produkte.

L1 Wagentrager.

ZUBEHOR

) Schneidscheibe FCC

1 Schneidscheibe gewellt FCO
L) Pommes Frites Gatter FFC
L) Wurfelgatter FMC

L1 Juliennes Scheibe FCE ) Reibscheiben SH

L1 Trichter fur langes GemUse 1 Schneide-Kit Déli-cut - Heavy

1) Scheibenkit - Heavy Duty Duty
L1 Universeller Rostreiniger QC-U

TecHniscHEDATEN 000

Stundenleistung: 150 kg - 450 kg

OffnungsgréBe (Gemiiseschneider): 136 cm?
Scheibendurchmesser: 205 mm
Motorgeschwindigkeit: 365 rpm

L) Halter fiir Scheiben und Gatter
L) Stander - Wagen

L Quick Cleaner: Gitter-Reiniger
L1 Schneidscheiben FC-D

Leistung
WS: 550 W
DS: 550 W

Gerauschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)
Grundgeradusch: 32 dB(A)

Aussenabmessungen
Breite: 389 mm

Tiefe: 405 mm

Hohe: 544 mm

Nettogewicht: 21 kg

Crated dimensions

435 x 430 x 600 mm
Volumen verpackt: 0.11 m3
Bruttogewicht: 25.5 /27 kg

1050701 Gemuseschneider CA-31 230-400/50/3N
1050700 Gemuseschneider CA-31 230/50/1
1050702 Gemduseschneider CA-31 120/60/1
1050705 Gemuseschneider CA-31 220/60/1
1050707 Gemuseschneider CA-31 220-380/60/3N
1050712 Gemuseschneider CA-31 230/50/1 UK
1050703 GemuUseschneider CA-31 CP 120/60/1
1050714 Gemuseschneider CA-31 CP 230/50/1 UK
1050715 GemUseschneider CA-31 CP 230/50/1

* Fragen sie nach der verfigbarkeit von sonderversionen
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GEMUSESCHNEIDEMASCHINE CA-31
Produktionsleistung bis 450 kg.
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