
SCIES À O
S

Description commerciale  

 9 Épaisseur de coupe (max) : 170 mm.
 9 Vitesse de coupe : 15 m/seg.

Idéal pour couper des os ou des produits congelés
 9 Fabriquée entièrement en acier inox.
 9 Idéal pour la vente au détail et la restauration collective.
 9 Bac de récupération des déchets démontable.
 9 Racloir facilement extractible.
 9Microrrupteur de sécurité sur panneau frontal.
 9 Facile à nettoyer.
 9 La machine est conforme aux normes CE en matière d´hygiène et de 
sécurité, et selon les normes spécifiques du produit.

spécifications

Dimensions de la scie: 1550 mm x 16 mm
Amplitude de coupe: 215 mm
Épaisseur de coupe (max).: 170 mm
Monophasé: 750 W
Triphasé: 750 W
Nombre de tours moteur (tr/mn): 1450 rpm
Vitesse de coupe: 15 m/seg
Dimensions plan de travail: 395 mm x 415 mm
Dimensions extérieures

 9 Largeur: 425 mm
 9 Profondeur: 425 mm
 9Hauteur: 835 mm

Poids net: 32 kg 
Niveau de bruit à 1 m: 79 dB(A)
Dimensions extérieures de la machine emballée 
600 x 530 x 1100 mm 
Poid brut: 45 kg

moDèles Disponibles

5150020 Scie à os SH-155 230-400/50/3

5150022 Scie à os SH-155 220/60/3

5150023 Scie à os SH-155 380/60/3

5150025 Scie à os SH-155 230/50/1

5150027 Scie à os SH-155 220/60/1

5150026 Scie à os SH-155 380/60/3N KSA
* Nous consulter pour des versions spéciales  
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SCIE À  OS SH-155
Amplitude de coupe: 215 mm.
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