COUPE-PAIN CP-250

Débit de 8.400 / 16.800 tranches/heure selon si I’on introduit un ou deux pains.

v Hauteur: 910 mm
Dimensions extérieures avec socle
v Largeur avec socle: 494 mm

v Profondeur avec socle: 567 mm

v Hauteur avec socle: 1530 mm

Poids net: 28.2 kg
Niveau de bruit a 1 m: <75 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée
440 x 560 x 600 mm
Poid brut: 31.6 kg

1050225 Coupe-pain CP-250 230/50/1

1 1050228 Coupe-pain CP-250 220/60/1
' 1050250 Coupe-pain CP-250 120/60/1
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PREPARATION DYNAMIQUE

* Nous consulter pour des versions spéciales

DEescripTION COMMERCIALE

L’épaisseur des tranches peut étre réglée entre 20 et
90 mm.

Polyvalence et efficacité de coupe

v Trancheuse de pains entiers en tranches d’épaisseur ajustable.
v Goulotte pouvant accueillir un ou deux pains.

v Idéale pour les restaurants et les grandes collectivités.

Qualité, hygiéne et sécurité
v Fabriquée en acier inoxydable.

 Economie : rapidité d’exécution, coupe uniforme et rendement
maximal.

v Plus hygiénique grace a moins de manipulations du pain.
v Nettoyage facile.
v~ Couteau démontable.

v Systéme de sécurité sur le couvercle et grille de protection des
mains sur la goulotte de sortie.

OPTIONS

[l Socle inox.

SPECIFICATIONS

Production tranche: 8400 / 16800
Epaisseur tranche: 20 mm - 90 mm
Puissance totale: 250 W

Dimensions ouverture:115 mm x 135 mm

Alimentation électrique: 230V // 1~
Dimensions extérieures

v Largeur: 410 mm

v Profondeur: 524 mm
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