FABBRICATORE DI GHIACCIO GP-50PW
Cubetti de 22gr. Produzione 51 kg/giorno. Raffreddato ad acqua.

DESCRIZIONE COMMERCIALE

Ghiaccio sempre perfetto anche nella condizioni piu difficili.
Installazione semplice, la macchina del ghiaccio Sammic GP

€ dotata di un controllo completamente elettromeccanico,
semplicita di utilizzo e di funzionamento. Il controllo viene effet-
tuato per temporizzatore e termostato di facile comprensione e
manutenzione. Il sistema a palette della macchina del ghiaccio
Sammic GP non ¢ influenzato dalle acque di bassa qualita o
dal calcare. Senza pompa e iniettori. Acciaio inossidabile di alta
qualita con un consumo energetico ottimizzato. Cubetto del
ghiaccio vuoto di 22gr. Regolabile, di grande volume e massi-
mo trasferimento di raffreddamento.

v Carrozzerie AISI 304

v Sistema a palette

v Ghiaccio classe T

v Certificazione CE 1ISO 9001

v Opzionale 220V/60Hz

v Cubetto vuoto @29x42mm

v Pressione 0,7-6 bar

v Condensazione aria/acqua

v Comandi elettromeccanici

v Temp.dell’aria 5-40 °C

v Temp.dell’acqua 5-35 °C

SPECIFICHE

Alimentazione elettrica: 230V // 1~
Raffreddamento ad acqua: si
Produzione in 24h. fino a: 51 kg
Deposito incorporato: si

Capacita del deposito: 15 kg
Potenza Totale: 550 W

Peso netto: 48 kg

Entrata acqua: 3/4”

Diametro scarico: @20 mm
gas_hielo: R404a

Dimensioni del cubetto

v diametro del cubetto (3): 42 mm
Dimensioni esterne__

v Larghezza: 513 mm

v Profondita: 557 mm

v Altezza: 826 mm

Peso netto: 48 kg

Dimensioni del pacchetto
600 x 640 x 950 mm
Peso lordo: 58 kg

MODELLI DISPONIBILI

GHIACCIO

5189051 Fabbricatore di ghiaccio GP-50PW 230/501
* Consulta per versioni speciali

www.sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer
Via M. Bignamini 2/C

24047 - Treviglio (BG)
italia@sammic.com

Tel.: +39 0363 1847403
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