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Description commerciale  

La centrifugeuse LI-240 de Sammic, fabriquée avec la 
technologie suisse, est en acier inox.

 9 Production jusqu’à 60 kg de carottes par heure.
 9 Vitesse : 6 300 tr/mn.
 9 Puissance : 240W.
 9 Dispose d’un grand conteneur à déchets (3.25 l) qui permer une 
utilisation continue.

 9 Panier équipé de lames et passoire en acier inoxydable.
 9 Il dispose d’un système d’éjection continue des déchets.
 9 Bouton « turbo » , qui permet de nettoyer le panier et d’équilibrer les 
éventuelles vibrations de la machine.

 9 Facile à utiliser et à nettoyer.
 9Montage et démontage faciles.
 9 Couvercle supérieur et collecteur de débris pour éviter les bourrages 
pendant le travail.

 9 Homologations requises pour un usage domestique et industriel.
 9 Dimensions : 205 x 310 x 360 mm.
 9 Poids net : 5 kg.

inclus

 9 Bac à résidus de grandes dimensions.

spécifications

Vitesse (tr/min): 6300
Puissance totale: 240 W
Dimensions extérieures

 9 Largeur: 205 mm
 9 Profondeur: 310 mm
 9Hauteur: 360 mm

Poids net: 4.2 kg
Dimensions extérieures de la machine emballée 
440 x 420 x 290 mm 
Poid brut: 5.8 kg

moDèles Disponibles

5410000 Centrifugeuse LI-240 230/50-60/1

5410002 Centrifugeuse LI-240 110/60/1
* Nous consulter pour des versions spéciales  
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CENTRIFUGEUSE LI-040
Centrifugeuse semi-professionnelle.
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