
AUFSCHNITTM
ASCHINEN

BeschreiBung  

Schwerkraftschneider mit automatischem Schlittenan-
trieb.

Automatische Aufschnittmaschine mit Scheibenzähler. 
Getriebenantrieb.

 9 Professionelle Schneidemaschine für Wurstwaren, hergestellt aus ei-
ner Speziallegierung aus hygienischem und korrosionsbeständigem 
eloxiertem Aluminium.

 9 Zwei unabhängige Motoren für Schneidemesser und Wagen.
 9 Die Bewegungsamplitude des Wagens kann auf Schnitte unters-
chiedlicher Größe eingestellt werden.

 9 Scheibenzähler.
 9 Professionelle Schneidemaschine mit Messerring, Wagenblockierung 
und Abzieher für Schneidemesser.

 9 Äußerst leistungsfähiger, belüfteter Motor.
 9 Klingenschärfer, nicht entnehmbar.
 9 Einfache Reinigung.
 9 Regulierung der Schneiddicke in Dezimalschritten.
 9 Die Scheibe ist auf Buchsen und selbstschmierenden Wälzlagern 
montiert.

Technische DaTen

Durchmesser des Schneidemessers:. 300 mm
Schnittkapazität

 9Quadratischer Schnitt: 190 mm x 190 mm
 9Runder Schnitt: 215 mm
 9Rechteckiger Schnitt: 250 mm x 190 mm

Schneiddicke: 0 mm - 14 mm 
Klingengeschwindigkeit: 270 rpm 
Scheiben pro Minute:36-106 
Weg des Wagens: 310 mm 
Leistung: 400 W
Aussenabmessungen

 9Breite: 690 mm
 9 Tiefe: 540 mm
 9Hohe: 600 mm

Nettogewicht: 50 kg
Crated dimensions 
740 x 680 x 570 mm 
Bruttogewicht: 56 kg

VerfügBare MoDelle

5050082 Aufschnittmaschine GAE-300 230/50/1

5050086 Aufschnittmaschine GAE-300 220/60/1
* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen  
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AUTOMATISCHE AUFSCHNITTMASCHINE GAE-300
Messerdurchmesser: Ø 300 mm
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