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Descripción comercial  

Transmisión por correa.

 9 Base de fusión de aluminio barnizado.
 9 Las partes en contacto con los alimentos están fabricadas en alumi-
nio anodizado.

 9 Afilador fijo.
 9 Anillo protector de cuchilla.
 9Motor ventilado.
 9 Cuchilla de corte universal con relieve.
 9 Interruptor doble luminoso de 24V.
 9 Placa electrónica de seguridad. 

especificaciones

Diámetro de cuchilla: 300 mm 
Capacidad corte: 255 mm x 170 mm 
Espesor corte: 0 mm - 15 mm 
Recorrido del carro: 280 mm
Potencia total: 230 W 
Grado de protección IP: 30
Dimensiones exteriores

 9 Ancho: 595 mm
 9 Fondo: 450 mm
 9 Alto: 455 mm

Peso neto: 21.5 kg
Dimensiones del embalaje 
545 x 655 x 480 mm 
Peso bruto: 24 kg

moDelos Disponibles

5051028 Cortadora correa GSS-300 230/50/1

5051020 Cortadora correa GSS-300 220/60/1

5051029 Cortadora correa GSS-300 230/50/1 (enchufe UK - Ca-
terex)

* Consulte para versiones especiales  
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CORTADORA DE FIAMBRE GSS-300
Cuchilla Ø 300 mm.
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ESPAÑA
www.sammic.es

Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com
Tel.: +34 943 15 70 95

EXPORT
es.sammic.com
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sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36
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