
AFFETTATRICI

Descrizione commerciale  

Trasmissione a cinghia.

 9 Base in fusione di alluminio verniciato.
 9 Le parti a contatto con gli alimenti sono realizzate in alluminio ano-
dizzato.

 9 Affilatoio fisso.
 9 Anello protettivo della lama.
 9Motore ventilato.
 9 Lama di taglio universale con rilievo.
 9 Doppio interruttore luminoso 24 V.
 9 Scheda elettronica di sicurezza.

specifiche

Diametro lama: 275 mm 
Capacità taglio: 160 mm x 245 mm 
Spessore taglio: 0 mm - 15 mm 
Percorso del carrello: 235 mm
Potenza Totale: 180 W 
Grado di protezione IP: 30
Dimensioni esterne

 9 Larghezza: 540 mm
 9 Profondità: 440 mm
 9 Altezza: 380 mm

Peso netto: 16.5 kg
Dimensioni del pacchetto 
570 x 445 x 400 mm 
Peso lordo: 18.5 kg

moDelli Disponibili

5051026 Affettatrice GSS-275 230/50/1

5051018 Affettatrice GSS-275 220/60/1
* Consulta per versioni speciali  
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AFFETTATRICE GSS-070
Lama da Ø 275 mm.
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