
AUFSCHNITTM
ASCHINEN

BeschreiBung  
Robust, zuverlässig und widerstandsfähig.

Aufschnittmaschine mit manuellem Antrieb. 
Maximale Präzision.

 9 Präzises Schneiden, Erhalt der organoleptischen Eigenschaften des 
Produkts, Vermeidung von Erwärmung durch Reibung.

 9 Hergestellt aus Aluminium mit Edelstahlteilen.
 9 Stützteile aus Edelstahl.
 9 Emaillebeschichtung und Hochtemperatur-Nachbehandlung für 
einfache Reinigung, um absolute Hygiene zu gewährleisten.

 9 Der manuelle Antrieb ermöglicht den Betrieb an Orten ohne elektris-
che Stromversorgung.

 9 Dezimale Dickeverstellung von 0 bis 2,5 mm - 9 Positionen.
 9 Der eingebaute Schärfer vereinfacht die Arbeit und hält die Maschine 
in einwandfreiem Zustand.

 9 Ausgestattet mit einem Schutzring in Übereinstimmung mit den 
CE-Vorschriften.

 9 Leicht zu reinigen, ohne Werkzeug. Abnehmbare Griffe sind spül-
maschinenfest. Der größere Abstand zwischen Gehäuse und Klinge 
erleichtert die Reinigung.

OptiOnal

technische Daten

Durchmesser des Schneidemessers: 300 mm 
Schnittkapazität: 190 mm x 230 mm 
Schneiddicke: 0 mm - 2.5 mm 
Weg des Wagens: 250 mm
Aussenabmessungen

 9Breite: 720 mm
 9 Tiefe: 600 mm
 9Hohe: 740 mm

Nettogewicht: 45.5 kg
Crated dimensions 
750 x 680 x 750 mm 
Bruttogewicht: 47 kg

VerfügBare MODelle

5051050 Manuelle Aufschnittmaschine VS-300R - Farbe: rot

5051052 Manuelle Aufschnittmaschine VS-300B - Farbe: schwarz
* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen  

ZuBehör

 � Sockel für Aufschnittmaschine “Volano”  

specif cation sheet
update 00000000

MANUELLE AUFSCHNITTMASCHINE “VOLANO”
Aufschnittmaschine mit manuellem Antrieb.
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